
Czasem nie trzeba dużych zmian, 
by dokonać wielkiej technicznej 
rewolucji. Wystarczy kilka na-

druków na kartonie płyt gipsowych, 
aby praca wykonawców stała się ła-
twiejsza i szybsza. 

Na każdej płycie RIGIPS PRO typu 
A znalazły się dwie dodatkowe prze-
rywane linie, dzielące ją na trzy równe 
części. Dzięki temu łatwiej trafić wkrę-
tami w profile rozstawione co 40 cm, 
bez wytyczania linii laserem bądź 
sznurem traserskim. 

– Płyty Rigips PRO typ A zawsze po-
zytywnie wyróżniały się na rynku su-
chej zabudowy. Jako firma stawiamy 
sobie za cel słuchanie klienta i zrozu-
mienie jego potrzeb. Dlatego też na 
licu naszych płyt można znaleźć wiele 
pomocniczych nadruków, przyspie-
szających czas pracy. Należą do nich: 
podziałka ułatwiająca zmianę wy-
miaru płyty na dowolną długość bez 

użycia miarki, kropka, która ułatwia 
określenie środka płyty, a  teraz rów-
nież przerywane linie, umożliwiające 
montaż płyty do zagęszczonych pro-
fili w rozstawie co 40 cm, bez użycia 
dodatkowych narzędzi. Staramy się, 
by z każdym udogodnieniem zaoszczę-
dzić cenny czas wykonawcy, tak aby 
mógł w  ciągu dnia pracy wykończyć 
jak największą powierzchnię przegród, 
niezależnie od ich konstrukcji – mówi 
Agnieszka Gładysz, Product Manager. 

Płyty gipsowo-kartonowe Rigips 
PRO typ A  idealnie sprawdzają się 
przy wykonywaniu okładzin ścien-
nych, przy budowie lekkich ścian dzia-
łowych czy zabudowie poddaszy. 

Produkt ten przeznaczony jest do 
pomieszczeń, w  których wilgotność 
względna powietrza nie przekracza 
70%.

Nadruki na płytach objęte są wzo-
rem przemysłowym.

PŁYTA RIGIPS PRO TYPU A 
Z DODATKOWYMI NADRUKAMI

SZYBSZY MONTAŻ DZIĘKI POMOCNICZYM LINIOM
Płyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO typu A stosuje się do wykonywania 

ścian działowych, sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i sufitowych 
w systemach suchej zabudowy oraz podczas prefabrykacji różnych elementów 

budowlanych. Nowa, udoskonalona wersja tych płyt posiada dodatkowe nadruki, 
ułatwiające montaż płyty do profili nośnych w rozstawie co 40 cm.
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Udoskonalona płyta gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO typ A z nadrukami pomocniczymi
to 100% precyzja montażu.

Linie zmieniają
wszystko

Miejsce
na wkręt

w połowie
płyty

Linia
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Oryginalny wzór nadruku objęty wzorem przemysłowym. Rzeczywiste linie nadruku są mniej wyraziste.

NOWOŚĆ

Zobacz jak szybko postawisz ścianę
z nowymi płytami Rigips PRO typ A.

Nadruki na płytach Rigips stanowią gotowy szablon, uwalniający nas od potrzeby mierzenia  
i zakreślania linii cięcia lub punktów mocowania




